
 

実物投影機 F55/F15HDのコンポジット出力ガイド 

アバー・インフォメーション株式会社 教育 ICT事業部作成  

① F55標準付属の RS232-CVBS ケーブル(2 またに分かれているケーブル)をご用意ください。 

 
 

② F55本体背面のコンポジット出力端子にケーブルのジャックを挿し込んでください。 

 

 



 

   

 

③ 2 またケーブルのジャック側(小さい方)に、コンポジット(ビデオ出力)ケーブルを 

挿し込んでください。反対側をアナログテレビ端子/ビデオ入力端子に挿し込んでください。 

 

 

④ 本体側面右端のスイッチを、真ん中のNTSCに合わせてください。 

以上でセットアップは完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

実物投影機 F55/F15HDのコンポジット出力ガイド 
 

＊F15HD の標準付属オプションは、F55付属の 2またの RS232-CVBSケーブルではなく、 

変換コネクタになります。片方を同様に本体背面の端子に挿入し、もう片方にコンポジットケーブルを 

挿し込みます。 

 

① F15HD標準付属の変換コネクタを用意します。 

 
 

② F15HD本体背面のコンポジット出力端子に変換コネクタを挿し込んでください。 

 

 



 

   

 

③ 変換コネクタのもう片方に、コンポジット(ビデオ出力)ケーブルを挿し込んでください。 

ケーブルの反対側をアナログテレビ端子/ビデオ入力端子に挿し込んでください。 

 
 

④ 本体側面右端のスイッチを、真ん中のNTSCに合わせてください。 

以上でセットアップは完了です。 
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