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ユーザーマニュアル 



 

警告 

安全のために必ずお守りください 

カートの上に座ったり、立ったり、
登ることは絶対に避けてください。

 

カートを移動できるのは成人の
みです。

 

感電を避けるため、屋内の
みで使用してください。

 

傾きを防ぐために、デバイスを入れる順番は下段の棚から上段の棚の順に設置してください。

このカートは右記の重量物を積む
ことを想定された製品です。右記
以上に重いものを積みますと、
不安定になり、損傷につながるお
それがあります。

警告

 

注意! 

 本製品の上に座ったり、立ったり、登ることは絶対に避けてください。 

 本製品を持ち上げないでください。 

 換気用に開けられた通風孔を塞がないでください。 

 本製品の棚に荷重制限を超えたものを載せないでください。 (作業台の最大荷

重 = 20kg / 44.09lbs。各収納棚の最大荷重 = 10kg / 22.04lbs) 

 本製品の上に最大積載重量以上ある重さの装置を置かないでください。 

 本製品を移動させる際は、カートの上にテレビ、モニター、書画カメラ等の機器を

置かないでください。 

 本製品は、本体上にテレビやモニター等が無い状態でご使用ください。 

 本製品を移動させる場合は、事前にコンセントから電源を抜いてください。  

 本製品の移動中、電源コードが固定され、しっかりと巻きつけられていることをお

確かめください。 

 



 

免責   

本書の内容、品質、商品性、特定の目的への適合性に関して、明示的か暗黙かを問

わず、いかなる保証または責任を放棄します。本書が提供する情報の信頼性は慎重

に確認されていますが、正確性に欠いたとしても一切責任を負いません。本書に含ま

れる情報は予告なしに変更されることがあります。  

AVer は、本製品または本書の使用または不使用によって発生したいかなる直接的、

間接的、特別の、付随的、または結果的な損害に対して、たとえこのような損害が生じ

る可能性について報告を受けていたとしても、一切責任を負いません。 

商標   

「AVer」は AVer Information, Inc.の商標  (または登録商標)  です。ここで使用されて

いるその他の商標は説明だけを目的としており、各製造メーカーに属しています。 

著作権  

© 2020 by AVer Information, Inc.  全権留保。本書の一部または全部を AVer 

Information  社の文書による許可なしに、いかなる手段でも、複写、転送、検索システ

ムへ保存、他の言語へ翻訳することを禁止します。 

 

注意 

本書に記載された情報については十分に信頼性が確認されていますが、記載内容の

誤りについては、一切責任を負いません。 本書に記載された情報は予告なしに変更さ

れる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

ゴミ箱のマークは他の家庭用廃棄物と一緒に本製品を廃棄してはならない

ことを示しています。不要になった電気および電子装置をリサイクルするた

めに指定された集積場に持参して、不要な装置を廃棄する必要がありま

す。リサイクルするために不要な装置を廃棄する場所に関する詳しい情報

については、家庭用廃棄物処理サービスセンターまたは製品を購入した販

売店にお問い合わせください。 

 

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こ

すことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあ

ります。                                                          VCCI-A  
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パッケージの内容 

以下のアイテムが本製品に付属します。使用前に、全てのアイテムが揃っているかど

うか確認してください。 

 

  
ユーザーマニュアル 保証書 

  

C44i カート 電源コード 
固定金具 x2 

M4 ネジ x2 

キャビネットの寸法 
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前面 側面 背面 

1. ハンドル 

2. 作業台 

3. 通気口 

4. ドアロック 

5. ストッパー付きキャスタ

ー 

6. セキュリティフック 

7. 通気口 
8. 補助コンセント 
9. LCM パネル 
10. 電源コード巻き付け金

具 
11.ファームウェアアップグ

レード USB ポート 
12. 電源スイッチ 
13. 電源インレット 

14. 通気口 
15. アクセスポイント取付

位置 **（ホルダーは
オプション） 

** アクセスポイントホルダーが、バランスがとれた状態でカートに取り付けられている
かお確かめください。 
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取り付け 

[注意] 

a. ケーブルタイ（オプション）を用いてケーブル類をまとめて管理することを推奨しま

す。  

b. 機器のケーブル管理には 2 人 1 組で作業することを推奨します。 

c. 前面ドア（AVer ロゴがあるドア）と背面ドアの両方が開くようになっており、両側に充

電対象装置（タブレットやノートパソコン）を取り付けることができます。 

 

1. ドアを開きます(前面と背面)。ドアロックの錠をあけて、右側のドアを開けてください。

それから左側のドアを開けてください。 

 

1 2
270°270°
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2. 電源アダプターを適切にアダプター収納部に格納します。ケーブルをくくってケーブ

ルタイまたはジップタイ（同梱されておりません）でしっかり固定してください。 

3. 反対側に DC 側のケーブルを通してください。 

 

4. AC 側電源コードを電源 AC ソケットに差し込んでください。AC 電源の接続は以下

の図を参照にしてください。 

Back door side Front door side

            

背面ドア側  前面 ドア側  
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5. DC 側のケーブルの管理は反対側で行ってください。（例：電源アダプターが背面

ドア側に取り付けられていた場合は、DC 側のケーブルは前面ドア側で管理してく

ださい。） 

6. 固定金具(A)を引いてケーブルクランプを取り外してください（以下の図を参照にし

てください）。 

7. アダプターケーブルの DC 側を引き入れます。V 字型のケーブル用溝を使用して

ください。（P5 の図を参照してください。） 

8. 固定金具(B)を閉じ、ケーブルの DC 側をしっかりと固定します（以下の図を参照

にしてください）。 

    

(B)

(B)

(A)
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9. 収納部に機器を収納し、DC 側電源に接続してください。 

 
10. ドアを閉めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

壁への固着 

1.  まずは、天板裏の左側にあるネジを外し、左ハンドルを取り外してください。 

 

2. 同梱の固定金具を M4 ネジで元ハンドルの穴位置に取り付けます。 
  壁側への固着には、壁の材質に合わせて、M4～M6 をお使いください。 
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ドアロック 

1. ドアロックの錠をあけてください。 

 

2. 最初に右側のドアを開けてください。次に左側のドアを開けてください。 

1 2
270°270°

 

より安全にお使いいただくために、南京錠（オプション）でドアを施錠することをお薦

めします。 

 [注意]  前面と背面のドアの掛け金は直径  Ø10mm (0.39”)まで対応可能です。 
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カートの安全確保 

Use to secure cart

 

カートの充電 

電源コードをカートと電源コンセントに接続。

電源スイッチをONに切り替えて充電開始。2

1

電源コンセント

 

[注意]  

1. カートを電源コンセントに接続する前に、電源スイッチを  OFF（オフ）の位置に切り

替えてください。 

2. 補助コンセント及び電源差込口は、国によって異なります。 

カートを固定する場合はこの図 

のようにしてください。  
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充電の設定と状態  

LCM パネルで、充電のタイマーを設定したり、現在の充電の状態を目視したりすること

ができます。 

LCM パネルの紹介 

[注意]LCM パネルにはキズ防止のため、保護シートが貼ってあります。ご利用の前に、

保護シートをはがしてください。 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

名称 機能 

(1) ディスプレイ 充電の状態または設定画面を表示します。 

(2)  
Menu ボタンを押しますと、設定メニューと通常画面との切

り替えができます。 

(3) 電源インジケーター 入: 緑 

(4)  設定・選択の確認ならびに変更することができます。 

(5)  選択項目内での上、下、右、左への移動と数値の調節を

行うことができます。 

 



11 

省エネとロック機能 

ロック機能 

1. 本製品は、自動的にロック機能が作動しています。 

 

2. ロック機能を解除するには、  と  を同時に３秒長押ししてください。 

 

3.  と  を同時に３秒長押しすると、ロックモードに戻ります。 

 

4. また、１分間無操作により、ロック機能が自動的に作動します。 
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省エネモード 

1. 本製品は、自動的に省エネ機能が作動しています。 

 

2. 任意のボタンを押すと、省エネ機能が解除します。（画面表示部のバックライトが

点灯）再度、任意のボタンを押すと、省エネモードに戻ります。（画面表示部のバッ

クライトが消灯） 

3. また、30 秒間無操作により、省エネ機能が自動的に作動します。 
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最初の充電 

起動後、それぞれの PDU(Power Distribution Unit)グループの状態のスキャンを開始し

ます。 

スキャン中、チャージングサークルが回り続け、PDU グループが一つずつ点灯します。 

 

 

 

 

スキャン後、充電が開始されます。最初は、初期化された状態で“常時充電”モードで

充電されます。  

  

チャージング

サークル 

補助コンセント

の使用状態を

表示;給電中の

場合に点灯 
常時充電モード 

タイマー充電モード 年月日と時間 省エネ／ロックモード 

タブレット充電グ

ループ 
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充電モード 

当製品には常時充電モードとタイマー充電モードの二つの充電モードがあります。 

 

常時充電モード 

初めて起動したときは、初期化された状態で常時充電モードで充電されます。タブレット

等が完全に充電されるか、タイマー充電モードに切り替えられない限り、常時充電 モー

ドで充電されます。 

 

常時充電 モードにする場合は、  を押して、  で「開始」を選択してください。そ

して、  を押すと常時充電 モードになります。 

[注意] 常時充電モードが作動しているときは、「開始」がグレイアウトします。 
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タイマー充電モード 

当製品では明確な日時と充電する時間を設定することができます。詳しいことは「タイマ

ー充電の設定」（P16）を参照してください。 

タイマー充電モードにする場合は、  と  を押して、タイマー充電( )を選択

します。そして  と  を押してタイマー充電モードにしてください。 

[注意]  タイマー充電のスケジュールを設定しないと、タイマー充電モードが起動しませ

ん。 
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充電の状態 

充電中に LCM パネルで充電の状態を目視することができます。 

 

充電中の状態 

充電中はチャージングサークルが回り続けます。赤と緑は充電の状態を表しています。

赤は 1.5A 以上充電された状態、緑は 1.5A 以下しか充電されていない状態をそれぞ

れ表します。  

    

 

 

 

充電中は、こちらのフラッシュ

アイコンが黄色になります 

充電経過時間 

現在の年月日と時間 

タイマー充電モード OFF 

常時充電モード

ON 
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タイマー充電 

充電開始時刻になる前は、パネルに充電開始時刻、曜日、充電時間が表示されます。

 を押すと、タイマーを 1～5 に切り替えることができます。タイマーが設定されてい

ない場合は、パネルがグレイアウトします。 

 

 

充電開始前に、すべての PDU グループをスキャンします。  

 

タイマー番号

(1～5) 

充電開始時刻 

充電時間 

充電する曜日 

PDU グループ 
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スキャン後、充電を開始します。 

充電中、チャージングサークルが回り続けます。赤と緑は充電の状態を表しています; 

赤は1.5A 以上充電された状態、緑は1.5A 以下しか充電されていない状態をそれぞれ

表します。 

 

タイマー充電モード ON 

充電経過時間 
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タイマー充電の設定 

当製品では明確な日時と充電時間を設定することができます。 

タイマー充電の設定画面では、  と  を用いて設定をしてくださ

い。 

[注意]  

a. 選択された機能の番号、アイコン、文字は青くなります。 

b. 設定中、「戻る」を選択すると設定が保存されずにタイマー充電画面に戻ります。 

1.  を押して、設定画面を表示させてください。 

2. 設定画面上で、  を押してタイマー充電( )を選択してください。 

 

3.  を押して、「設定」を選択して、  を押してタイマー充電画面に進んでくださ

い。 
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4. 五つのタイマーを設定することができます。  と  を押してタイマー1～5 の

いずれかを選択してください。 

5. 次に  を押して ON/OFF を選択してください。  を押して ON を選択してタ

イマーを設定してください。再度  を押すとタイマーが OFF になります。タイマ

ーが OFF のときは設定が出来ません。  

 

6. タイマー開始時刻の設定  を押して時刻選択の項目に移ってください。  

を押すと「時」の箇所が点滅します。  と  を押して「時」を調節して、  

を押して設定の確認をしてください。「分」の調節も以上と同じ操作を行ってくださ

い。 
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7. タイマー作動曜日の設定 開始時刻の設定後、  を押して曜日選択の項目に

移ってください。  で曜日選択の項目に移って、  を押すと曜日の箇所が点

滅します。誤って希望しない曜日を選択された場合は、  または  を押すと

選択の解除ができます。再度  または  を押すと解除した曜日を選択でき

るようになります。次いで、  を押して設定の確認をしてください。別の曜日を選

択もしくはその解除をする場合も、以上と同じ操作を行ってください。 

 

8. タイマー充電時間の設定 作動曜日の設定後、  を押して充電時間の項目に

移って、  を押して設定を開始してください。充電時間は24時間まで設定するこ

とが可能です。  と  を押して時間数を調節して、  を押して確認をして

ください。分数の調節も以上と同じ操作を行ってください。 
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9. 設定の保存 全項目の設定後、「設定保存」をしていただかないと設定が保存され

ません。  を押して「設定保存」の選択の項目に移って、  を押してください。

保存 されたことを知らせるメッセージが表示され、設定画面に戻ります。別の充電

タイマーを設定する場合も、以上と同じ操作を行ってください。  

 

10. タイマー充電モードの開始  を押してタイマー充電( )を選択してください。

そして  を押して「開始」を選択して、  を押してタイマー充電モードにして

ください。タイマー充電モードを開始させないと、充電モードは「常時充電モード」の

ままとなります。 
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システム設定 

システム設定では、言語、時刻と詳細設定ができます。 

言語設定 

当製品は英語と日本語の二か国語に対応しております。 

1.  を押したあと、  を押してシステム設定( )を選択してください。それか

ら  を押して「言語」を選択してください。  を押すと言語設定画面に進みま

す。 

 

2.  と  を押して言語（選択された言語は青色になります）を選択してくださ

い。  

3. 次に、  を押して「保存」を選択して、  を押して設定を保存してください。

「保存」 をしないと、設定が保存されません。 
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時刻設定 

時刻と日付の設定 

1.  を押したあと、  を押してシステム設定（ ）を選択してください。それ

から、  を押したあと、  を押して「時刻」を選択してください。  を押すと

時刻設定画面に進みます。 

 

2.  を押すと年を設定できるようになります。  と  で数値を調節してくだ

さい。調節後、  を押すと確定します。月、日、時間の設定も以上と同じ操作を

行ってください。 

3. すべての設定が終わりましたら、  を押して「保存」を選択してから  を押

して設定を保存してください。上記手順を行わないと、設定が保存されません。 
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詳細設定 

本製品は、自動的に省エネとロック機能が作動しています。尚、省エネとロック機能の

解除、再起動の設定変更ができます。 

1. 省エネとロック機能を解除するには、  を押したあと、  を押してシステム

設定（ ）を選択してください。それから、  を押したあと、  を押して「詳

細設定」を選択してください。  を押すと詳細設定画面に進みます。 

 
 

2.  を押して、「オフ」を選択してから  を押して確定します。  を押して設

定を保存してください。  

   

3. 省エネとロック機能を再起動するには、同じ手順で「オン」を選択してください。 
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システムのリセット 

タイマーをリセットすると初期化されます。（初期化されますと、工場出荷時の状態となり
ます。） 

1.  を押したあと、  を押してタイマーリセット（ ）を選択してください。 

 

2.  を押して「実行」を選択してください。 

3.  を押すとタイマーがリセットされます。 
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異常状態のエラー表示について 

 サポートにお問い合わせください 

 

 補助コンセントがショートしています 
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 補助コンセントが過電流状態です 

 

 PDU (1-11, 12-22, 23-33 , 34-44) 表示箇所が過電流状態です 

 

 PDU (1-11, 12-22, 23-33 , 34-44) 表示箇所がショートしています 
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トラブルシューティング 

Q:デバイスを接続しましたが、充電されません。 

A: 1.電源コードに損傷がないかお確かめください。 

2.電源コードを電源コンセントに接続し、安定した電流が供給されるかお確かめくださ

い。 

3.電源プラグと消費電流が現地の定格基準に合致しているかお確かめください。 

 

Q: カートの主電源コードまたはカートの部品が損傷しました。保証対象になるのでしょ

うか。 

A: 弊社はカートに対して 3 年保証を提供しております。 

 

Q: デバイスの消費電流が定格内に収まるかどうか、どうやって確かめればよいのでし

ょうか。 

A: 資格を有する技術者に、デバイスの消費電力の測定を依頼してください。デバイスを

取り付け、バッテリーの放電を行ってテストを実施してください。 

 

Q: デバイスを接続するとブレーカーが落ちます。何か問題があるのでしょうか。 

A: 同じ電気回路に他の設備や機器を接続しているため、回路が過負荷に陥っている

おそれがあります。資格を有する技術者に、回路へ十分な電力が供給されているか

のチェックを依頼してください。 
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仕様 

機種 C44i 

最大収納台数 44 台 

対応機器 
最大 14 インチの Chromebook/ノートパソコン/

タブレット 

補助コンセント 2 

インジケーター状態表示 
LED x1(緑: 電源 入) 

LCM ディスプレイ x1 

充電方式 AC アダプターインテリジェント充電 

電源仕様 100-120 V ~ 50/60 Hz, 12 A 

セキュリティ機構 

前扉：3 点ロック機構  

後扉：3 点ロック機構  

[注意]  南京錠は同梱されておりません 

キャスター 
ゴムコーティング旋回キャスター×4 (ストッパー

付き) 

引き出し 無 

インテリジェント充電 有（タイマー機能付き） 

動作温度 0 oC  ~ 30 oC 

動作湿度 10 % ~ 90 % 

保管温度 -40 oC ~ 60 oC 

保管湿度 5 % ~ 95 % 

トッププレート(作業台) の最大

荷重量 
20 kg (44.09lbs) 

各収納棚の最大荷重量 10 kg (22.04 lbs) 

アダプター収納部(ea.) 3.5 kg(7.7 lb) 

アクセスポイントホルダーの重さ 3 kg 

保証 
カート部・収納部：3 年  

電気部品：3 年 

カート寸法  (W x D x H) 
870 (W) x 600 (D) x 1070 (H) mm 

34.25”(W) x 23.62”(D) x 42.13”(H) 

各スロット寸法 

(W x D x H) 

32(W) x 350(D) x 235(H) mm 

1.26”(W) x 13.796”(D) x 9.45”(H) 
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